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LOCALE POMPE

Elettropompe dotate di VRF

VALVOLA DI SICUREZZA

DN25 (1"x1"1/4) - 3 Bar 

Sovrapressione 10 %

Potenza di scarico 508 kWt

VS1-P

SCHEMA RETE DISTRIBUTIVA ESTERNA

Marca Caleffi - Mod. 527

VALVOLA DI SICUREZZA

DN25 (1"x1"1/4) - 3 Bar 

Sovrapressione 10 %

Potenza di scarico 508 kWt

VS1-P

Marca Caleffi - Mod. 527
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Capacità 80 litri Capacità 320 litri
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DN150
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DN150

Serbatoio innerziale
acqua refrigerata
capacità 1000 lt

Gruppo refrigeratore d'acqua 
con compressori a vite versione
silenziata potenza frigo 726 kw
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SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO
ESISTENTE CENTRALE
TERMOFRIGORIFERA SILOS

ELETTROPOMPA

P01-P02-P03
P04-P05
P08-P09-P10
P01-S (SILOS)
P05-S (SILOS)

PORTATA
mc/h
62
95
40
125
20

PREVALENZA
kPa
170
80
110
70
50

CIRCUITO

Sottocentrali Ex-Panificio
Gruppo refrigeratore Ex Panificio
Primario caldaie Ex-Panificio
Gruppo refrigeratore Silos (esistente)
Primario caldaie Silos (esistente)

CARATTERISTICHE ELETTROPOMPE

MODELLI
marca SALMSON
SIE 206-15/5.5
LRL 208-14/4-E1
LRL 205-13/2.2-E1
/
/

ESTERNO

INTERNO C.T.

SANTA MARTA

Potenza frigorifera da Polo = 546 kWf

Potenza frigorifera da Impianto Geotermico = 626 kWf

Potenza Termica da Polo = 336+336 kWt

Potenza Termica da Impianto Geotermico = 589,5 kWt
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VALVOLA DI SICUREZZA

DN25 (1"x1"1/4) - 3 Bar 

Sovrapressione 10 %

Marca Caleffi - Mod. 527

VS2-P

G

V.I.C.

V.I.C.

V.I.C.

ST

ST

SCHEMA FUNZIONALE POLO TECNOLOGICO

DN150

DN150

DN150

Pompa di calore polivalente
con compressori scroll versione
silenziata potenza frigo 724 kW

DN150

DN150

DN150

DN125

DN125

DN150DN150

Circuito freddo

EMERGENZA

Silos Levante

86 m3/h - DN125

Circuito caldo

EMERGENZA

Silos Levante

86 m3/h - DN150

Predisposizione

valvola a 3 vie
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