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Nr. 1 Sovrapprezzo  per lavorazione a bocciarda meccanica in laboratorio delle lastre levigate per metro quadrato di lastra bocciardata,

 B.03.39.b marmi e pietre

euro (quattordici/00) m2 14,00

Nr. 2 Nolo di ponteggio per ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali in telai prefabbricati del tipo "a cavalletto", posto in opera

 D.03.05.b fino ad un'altezza massima di m 20, per ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali, compreso montaggio e smontaggio

euro (uno/82) m2 1,82

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di

 E.13.12.00 cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (diciassette/97) m2 17,97

Nr. 4 Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano

 E.16.03.00 di primer

euro (quattordici/79) m2 14,79

Nr. 5 Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di

 E.16.05.00 cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamento al piano di

spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer

euro (ventitre/54) m2 23,54

Nr. 6 Come voce E.23.06.D  ma con dimensioni fino a mq 1,60              Porte bagni

 E.23.06.a euro (quattrocentosessantacinque/00) N 465,00

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali:- falso telaio in legno di

 E.23.06.d abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni

sufficienti per dare stabilit? e tenuta all'intero serramento;- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30

mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate

con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per

muri finiti fino a 15 cm;- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche,

anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli

in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in frassino;-

ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualit? idonee all'uso cui ? destinata composta da tre cerniere in

acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del

tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;- finitura

superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o pi? mani successive di vernice

poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna

preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.Nel prezzo si intende compreso e compensato

l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovr? presentare prima

dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Misurazione per luce netta di passaggio. A due

battenti oltre 2,40 mq.

euro (trecentocinquantadue/00) m2 352,00

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma

 E.26.05.b UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi

principali:- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura,

opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilit? e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni

perimetrali termoespandenti;- battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio

zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante

minerale ad alta densit?, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella

battute sul lato cerniere e targhetta con dati;- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualit? idonee all'uso cui ?

destinata, composta da n?4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di

movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi,

sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed

antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di

chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio

ed una o pi? mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;- finitura superficiale (quando

richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualit? con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte

RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;Nel prezzo si intende

compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovr? presentare prima dell'inizio

lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

luce netta di passaggio 125x210 (95+35) ? finitura solo fondo

Finitura RAL a scelta DL.

euro (cinquecentocinquantacinque/00) cadauno 555,00

Nr. 9 Terminali in lamiera di rame diam. 100

 E.29.10.02 euro (ottanta/30) cadauno 80,30

Nr. 10 idem c.s. ...rame diam. 120

 E.29.10.03 euro (ottantasei/10) cadauno 86,10

Nr. 11 Rimozione e disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, compresa eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, cernita
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 E.40.06.b ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile nell'ambito del cantiere; compresi e compensati gli oneri per la protezione delle

strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il carico ed il trasporto a pubblica discarica,

l'indennit? di discarica del materiale non recuperabile ed i ponteggi con tegole piane

euro (diciassette/00) m2 17,00

Nr. 12 Assistenza muraria per l'installazione di impianto ascensore (percentuale indicativa sul costo dell'impianto), nella misura del 15%,

 E.98.10.00 compresa la manovalanza in aiuto ai montatori, per un massimo di 60 ore

euro (cinquantamila/00) % 50´000,00

Nr. 13 Esecuzione di consolidamento di strutture murarie, in laterizio, pietrame e simili mediante iniezioni, nella quantità prescritta,

 (P1.4.27.2) realizzando una miscela colloidale a VE reoplasticità controllata, antidilavamento adatta al riempimento omogeneo di ogni porosità e

vuoti presenti nelle strutture. Il prezzo comprende le seguenti fasi di lavorazioni:-tracciamento sul paramento di un reticolo variabile, in

funzione dello stato di fatto dello stesso, eseguito secondo lo schema impartito dalla Direzione dei Lavori; -esecuzione dei fori del

reticolo a mezzo di trapano a percussione del diametro di mm. 18-24 della profondità variabile in funzione della tipologia,

della consistenza e della matrice del paramento; -lavaggio con acqua dolce (erogata a pressione) dell'interno del paramento attraverso i

fori, precedentemente eseguiti, allo scopo di "pulire" il paramento; -inserimento nelle perforazioni di tubicini in pvc; -esecuzione di

iniezioni di legante colloidale eseguite mediante l'utilizzo di apparecchiature a bassa pressione.Il consolidamento del paramento deve

avvenire partendo dal basso verso l'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri, magisteri ed attrezzature utili

per la fornitura e posa in opera del materiale e per l'esecuzione delle operazioni propedeutiche (tubicini in pvc, punte per trapano,

energia elettrica, acqua,pompa per iniezione, materiale per iniezione ecc. ), il lavaggio della macchina prima delle soste al fine di

eliminare residui di materiale e qualsiasi altro accessorio e/o lavorazione utili per l'esecuzione del consolidamento a regola d'arte:

consolidamenti realizzati mediante l'impiego di leganti minerali ed additivi specifici che con l'aggiunta di acqua realizzano una miscela

a comportamento pseudoplastico

euro (centocinquantaotto/14) m3 158,14

Nr. 14 Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata posta nel solaio tra le strutture portanti in ferro di qualsiasi genere e natura;

 DEI escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso del materiale di risulta

(A25074) euro (centotrentadue/30) m3 132,30

Nr. 15 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante:

 DEI a) in legname di abete

(B35006a) euro (milleduecentoquarantasei/79) m3 1´246,79

Nr. 16 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento

DEI(A25029 del materiale di recupero da riutilizzare:  muratura in mattoni

a) euro (centoventisette/89)

euro (centosessantauno/93) m3 161,93

Nr. 17 idem c.s. ...materiale di recupero

DEI(A25029  da riutilizzare: muratura in pietrame

b) euro (centoquindici/10)

euro (centoquarantacinque/74) m3 145,74

Nr. 18 Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni:

DEI(A25114 rifiuti speciali, esclusi quelli tossici o pericolosi (metalli, legno, plastica, vetro, ecc.)

b) euro (zero/18) kg 0,18

Nr. 19 Fornitura di pianellato in laterizio fatto a manotavelloni forati  in laterizio e posa in opera con colla di calce su struttura lignea già

DEI(B35016 predisposta

c) euro (cinquantatre/09) m2 53,09

Nr. 20 Revisione e lievo del manto di copertura comprendente: il lievo di tutte le tegole, l’accatastamento ordinato in luogo idoneo del cantiere

 V01 per il vaglio, la distinzione delle tegole riutilizzabili da quelle ammalorate secondo indicazioni della DL, la pulitura delle tegole

riutilizzabili, il trasporto delle tegole inutilizzabili compreso ogni onere per il conferimento alle pubbliche discariche in conformità alla

normativa vigente in materia

euro (tredici/38) m2 13,38

Nr. 21 Revisione e lievo dei listelli e chiodi del manto sottotegola comprendente:il lievo di tutti i listelli di legno e chiodi, l’accatastamento

 V02 ordinato in luogo idoneo del cantiere per il vaglio, la distinzione degli elementi riutilizzabili da quelli ammalorati secondo indicazioni

della DL, la pulitura degli elementi riutilizzabili, il trasporto degli elementi inutilizzabili compreso ogni onere per il conferimento alle

pubbliche discariche in conformità alla normativa vigente in materia

euro (sei/41) m2 6,41

Nr. 22 Pulitura con bisturi di muratura comunque composta. Pulitura manuale e meccanica di muratura comunque composta, anche ad

 V22 integrazione della pulitura con acqua e spazzola, limitata alle sole zone indicate dalla DL, di depositi superficiali coerenti, croste e

incrostazioni di varia natura e spessore, mediante l’uso strumenti meccanici quali bisturi, microscalpelli, microtrapani. Sono compresi

nell’intervento: la protezione delle superfici limitrofe all’area di intervento, l’asportazione meccanica dei depositi, eventualmente

ammorbiditi con acqua, l’eliminazione di polveri e residui con spazzole e pennelli morbidi

euro (trecentosettantaotto/04) m2 378,04

Nr. 23 Consolidamento con microiniezioni di resina acrilica. Accurata ispezione del paramento di muratura comunque costituita e

 V30 individuazione delle aree da consolidare dopo approvazione della DL quindi intervento di fissaggio delle scaglie distaccate o in fase di

distacco con microiniezioni di resina acrilica caricata con inerte lapideo opportunamente setacciato (ventilato).

Sono compresi nell’intervento: la stesura finale, a fino a rifiuto di silicato di etile su tutta la superficie trattata; la realizzazione di
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campioni preliminari, in zone diverse e ristrette (tasselli di prova delle dimensioni non superiori a 1 dm), da sottoporre

all’approvazione della DL, al fine di valutare l’efficacia del sistema di consolidamento previsto, il dosaggio e le caratteristiche del

prodotto consolidante da impiegare; il preliminare lavaggio delle superfici con una miscela di acqua e alcool fino alla completa

rimozione di polvere, depositi e quant’altro possa ostacolare l’immissione e la percolazione del prodotto adesivo prestando attenzione a

non asportare i frammenti indeboliti; la realizzazione delle stuccature di contenimento lungo i bordi che delimitano le scaglie con

composto a base di resina fluorata e polvere di marmo opportunamente setacciata (ventilato), in conformità alle disposizioni della DL

ed ogni altro onere

euro (centoventinove/55) m2 129,55

Nr. 24 Rimozione di elementi estranei alla muratura. Accurata ispezione del paramento ed individuazione degli elementi da rimuovere dopo

 V39 l'approvazione della DL, quindi accurata smuratura di elementi in metallo di tipo medio-leggero quali chiodi, staffe, cardini, grappe

ecc.di qualunque forma e dimensione presenti sulle murature ed altri elementi che si giudichino non far parte della struttura muraria; le

rimozioni saranno da eseguirsi mediante l'uso di scalpelli, microscalpelli, punte metalliche ecc..azionati manualmente secondo le

indicazioni fornite dalla DL e facendo attenzione a salvaguardare le superfici limitrofe non interessate

dall'intervento. Sono compresi nell'intervento: l'eventuale successivo consolidamento, se necessario, dei bordi dei fori che dovessero

risultare, l'eventuale risarcimento delle lacune con malta di calce e inerti lapidei, se indicato dalla DL. E' compreso ogni onere per lo

sgombero e il trasporto dei materiali alle pubbliche discariche in conformità alla normativa vigente in materia.

euro (uno/41) m2 1,41

Nr. 25 Intonaco interno al civile, su murature verticali, tirato in piano oppure a seguire le ondulazioni della muratura, secondo quanto indicato

 V46 dalla DL. L’intervento  comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d’acqua e spazzole di saggina; la realizzazione di

un primo strato di rinzaffo con inerte grossolano; la stesura di un secondo strato (arriccio), ben lisciato e regolarizzato; l’applicazione di

un terzo strato di finitura, con inerte finissimo e ben vagliato, lavorato fino ad ottenere una superficie perfettamente lisciata

euro (diciassette/95) m2 17,95

Nr. 26 Asportazione di patine biologiche con biocida su muratura comunque composta. Accurata ispezione del paramento murario ed

 V50 accertamento dello stato di conservazione del materiale e la natura degli infestanti biologici da rimuovere dopo l'approvazione della DL,

quindi, disinfestazione localizzata delle superfici lapidee, limitata alle sole zone indicatae dalla DL, mediante applicazione a pennello o

a spruzzo di idoneo prodotto biocida a largo spettro d'azione da effettuarsi solo in condizioni climatiche adeguate.

Sono compresi nell’intervento: la predisposizione di campioni di pulitura per valutare il livello di concentrazione della sostanza attiva e

il tempo di applicazione dei prodotti, la protezione delle superficie limitrofe a quella dell'intervento; l’applicazione a pennello o a

spruzzo del biocida; l’asportazione meccanica di eventuali colonie biologiche aderenti al substrato; l’accurato lavaggio con spugne

imbevute d’acqua delle superfici trattate fino alla completa rimozione di ogni traccia del biocida e dei rimanenti infestanti biologici

euro (cinquantasei/62) m2 56,62

Nr. 27 Consolidamento delle superfici lapidee.

 V54 Accurata ispezione delle superfici lapidee ed individuazione delle aree maggiormente degradate da consolidare dopo l'approvazione

della DL, quindi applicazione di prodotto consolidante sulle superfici lapidee, precedentemente pulite ed asciugate, mediante stesura a

pennello e fino a rifiuto del prodotto consolidante ritenuto più idoneo in seguito a prove preliminari.

Sono compresi nell’intervento:

la realizzazione in zone diverse e ristrette di campioni preliminari (tasselli di dimensioni non superiore a 20x20 cm) da sottoporre

all’approvazione della DL, l'esecuzione delle prove di assorbimento capillare e porosimetriche, al fine di valutare l’efficacia del sistema

di consolidamento previsto e le eventuali reazioni con il supporto, il dosaggio e le caratteristiche del prodotto consolidante da utilizzare

e la quantità da applicare per unità di superficie, la protezione delle superfici trattate dal contatto con l’acqua e dall’azione diretta

dall’irraggiamento solare fino alla completa stabilizzazione del prodotto applicato (circa 30 gg.), la

rimozione del prodotto in eccesso dalle superfici trattate con tamponi imbevuti di solvente secondo le indicazioni fornite dalla DL

euro (quarantacinque/34) m2 45,34

Nr. 28 Scialbatura pareti. Carteggiatura delle superfici non intonacate e scialbatura con due mani di latte di calce eseguita con scopa secondo

 V56 indicazioni della DL. applicando ogni strato dopo l'essicazione di quello precedente, le superfici saranno protette dalla pioggia e

dall'umidità fino alla loro completa essicazione

euro (sette/65) m2 7,65

Nr. 29 Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza, a sezione obbligata, per fondazioni, a qualsiasi profondità sotto il piano

VE(P1.1.58.1 campagna, o sotto il piano di sbancamento e spianamento, compresa la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non

) superiore a mc. 0,500, l'onere per sbadacchiature, puntellazioni ed aggottamenti, nonché il rinterro a ridosso delle murature: con mezzi

manuali

euro (centocinque/83) m3 105,83

Nr. 30 Contorni in marmo Biancone per soglie, davanzali e spalle di architravi

024.000500.a euro (ottantaotto/27) m2 88,27

.00.a00

Nr. 31 Ghiaia di cava

14 B.02.03.d euro (sedici/80) m3*km 16,80

Nr. 32 Nolo di ponteggio per la durata dei lavori in telai prefabbricati del tipo "a cavalletto", posto in opera fino ad un'altezza massima di m

14 D.03.05.a 20, per la durata dei lavori, compreso montaggio e smontaggio

euro (tredici/61) m2 13,61

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di specchiature vetrate per porte tagliafuoco isolanti REI 120, in possesso di omologazione integrale (intera

14 E.26.06.c porta vetrata) secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.La specchiatura dovr? essere

realizzata con cristallo tagliafuoco isolante REI 120 con idonei profili fermavetro montati tramite viti con finitura in analogia all'anta od

al telaio.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la predisposizione della specchiatura, le idonee guarnizioni e/o

sigillature di tenuta, il vetro, i profili fermavetro, il taglio, lo sfrido, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovr?
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presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4000x1200

euro (ottocentocinquantacinque/00) cadauno 855,00

Nr. 34 Demolizione parziale di struttura di fabbricato fuori terra eseguita in breccia a sezione obbligata con l'ausilio di martello demolitore,

14E.05.003.b compreso l'abbassamento del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso eventuali opere provvisionali o di puntellazione e il

trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA A

SEZIONE OBBLIGATA in cemento armato

euro (trecentosessantatre/87) m³ 363,87

Nr. 35 Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola orditura, manto di copertura di qualsiasi tipo, membrane bituminose, canali di

14E.05.005.0 gronda, tubi pluviali e lattonerie di ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere

0 provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento

con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte. La misurazione verra' effettuata a metroquadrato lungo le falde della copertura. DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO

euro (dieci/85) m² 10,85

Nr. 36 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali

14E.05.010.a rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di

sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne

appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del

materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI

STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. strutture in murature di pietrame

euro (centotrentatre/90) m³ 133,90

Nr. 37 idem c.s. ...cm 20. breccia per strutture in murature di pietrame

14E.05.010.b euro (duecentootto/14) m³ 208,14

Nr. 38 Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controssoffitti in maltapaglia.

14E.05.012.a Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per

le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che

rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto

in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato

euro (cinquantaotto/44) m² 58,44

Nr. 39 Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati

14E.05.016.a gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni,

l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del

materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE

PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci interni su muratura in laterizio

euro (quattordici/52) m² 14,52

Nr. 40 Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore fino a 80 mm. Nel prezzo si

14E.05.022.0 intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta

0 differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di

discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI

SOTTOFONDO

euro (sedici/33) m² 16,33

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali

14E.18.009.0 o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva

0 formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg

di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato a base

calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non e ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola

eccezione della stabilitura finale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli

in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani

di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per

impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il

conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE PER INTERNI

euro (ventisei/10) m² 26,10

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per

14E.28.001.a gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la

protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili

facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare

eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. FORNITURA E POSA IN

OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

euro (otto/17) m² 8,17

Nr. 43 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in

14E.30.005.b profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR UNI 10011. Sono

compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
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computati a parte. MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE Con profilati a caldo (LCTU).

euro (due/05) kg 2,05

Nr. 44 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO

14E.30.017.0 ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE

0 euro (zero/15) kg 0,15

Nr. 45 Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. MANO A FINIRE DI SMALTO

14E.30.019.0 OLEOFENOLICO.

0 euro (zero/13) kg 0,13

Nr. 46 Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con

14E.30.024.a spessori tali da garantire le resistenze sotto specificate. Devono essere prodotti i certificati originali delle vernici usate. E' compreso

altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione a superficie trattata per le resistenze specificate. PROTEZIONE ANTINCENDIO DI

STRUTTURE IN ACCIAIO. Carpenteria pesante - Classe di resistenza REI 60

euro (venticinque/70) kg 25,70

Nr. 47 Demolizione eseguita a mano di murature di mattoni pieni o mista, in pietrame di qualsiasi natura, eseguita a qualsiasi altezza a settori

14E.40.004.b o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzetta o con l'ausilio di idonei demolitori

meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra delle macerie, le necessarie opere provvisionali a

protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che rimarra di proprieta

del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non

recuperabile a pubblica discarica, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’indennità di discarica e per i ponti di

servizio. DEMOLIZIONE A MANO DI MURATURE IN LATERIZIO O PIETRA In breccia

euro (duecentoottanta/00) m³ 280,00

Nr. 48 Stilatura esterna dei giunti lesionati o degradati delle murature in pietra a vista superstiti, operata, previa accurata pulitura dei giunti, il

14E.40.020.0 ripristino con malta di calce e cemento bianco, leggermente colorate con terre coloranti onde renderla distinguibile dalle fughe

0 preesistenti, compreso l'uso di idrofugo, la pulizia delle pietre di contorno, nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per

l’allestimento ed il disfacimento di eventuali ponteggi, misurato per metro quadrato di muratura. STILATURA GIUNTI DI

MURATURE IN PIETRA

euro (trenta/20) m² 30,20

Nr. 49 Formazione di intonaco provvisorio a protezione da colature di boiacca di cemento da stendere su muri o volte in pietrame od in

14E.40.026.0 mattoni da conservare a faccia a vista e nei quali andra effettuata l'iniezione con miscele cementizie, ottenuto con un impasto di volumi

0 uguali di argilla in polvere, sabbia di fiume e polvere di laterizio macinato, steso in unico strato sulle murature, sulle quali siano stati

gia predisposti gli ugelli dei punti di iniezione. detta malta va spruzzata sulla muratura grossolanamente lisciata a dorso di cazzuola ed

avra lo spessore necessario ad occludere tutte le lesioni e le sconnessioni. compreso tutte le opere e gli oneri necessari per la sua

esecuzione e per riportare il paramento murario, ad iniezione consolidata, alle condizioni originarie a faccia a vista, mediante

l'imbibizione con acqua dell'intonaco provvisorio e la successiva scrostatura a mezzo di cazzuola, l'accurato lavaggio con acqua a

pressione, l'asporto e l'allontanamento a rifiuto dei fanghi di risulta con relativa indennità di discarica. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per il montaggio e smontaggio di ponteggi e dei piani di lavoro FORMAZIONE DI INTONACO

PROVVISORIO PER INIEZIONI SU MURATURE

euro (diciassette/70) m² 17,70

Nr. 50 Ravvivatura di superfici cementizie o metalliche da eseguirsi con idrolancia, idrosabbiatrice o sabbiatrice, onde ottenere superfici

14E.40.095.0 pulite, prive di zone corticali poco resistenti ed esenti da elementi estranei che possano compromettere l’adesione dei successivi

0 trattamenti o getti, compreso l’onere del trasporto a rifiuto presso discariche autorizzate del materiale di risulta oneri di discarica

inclusi, ogni altro onere e provvista accessoria comprese per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. RAVVIVATURA DI

SUPERFICI CEMENTIZIE O METALLICHE CON IDROLANCIA

euro (sei/25) m² 6,25

Nr. 51 Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta premiscelata monocomponente, a base cementizia modificata

14E.41.010.0 con polimeri, spessore mm 3 sono inclusi nel prezzo: 1) asportazione di polveri dalla superficie da trattare; 2) rasatura dell'elemento in

0 calcestruzzo con malta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE

euro (sedici/70) m² 16,70

Nr. 52 OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI PICCOLA CARPENTERIA

14E.98.004.a euro (uno/48) kg 1,48

Nr. 53 OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI INFERRIATE, ECC.

14E.98.004.d euro (uno/42) kg 1,42

Nr. 54 Manod'opera operaio IV livello

A.01.01.a euro (trentadue/29) h 32,29

Nr. 55 Operaio specializzato

A.01.02.a euro (trenta/60) h 30,60

Nr. 56 Operaio qualificato

A.01.03.a euro (ventiotto/39) h 28,39

Nr. 57 Operaio comune
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A.01.04 euro (venticinque/50) h 25,50

Nr. 58 Rasatura di superfici in calcestruzzo e di parti ricostruite con malte speciali, effettuata con malta cementizia monocomponente a base

A75039 di cementi speciali, inerti fini selezionati, resine sintetiche e microsilicati, applicata a frattazzo e spugna, spessore 3mmm.

euro (sedici/33) m2 16,33

Nr. 59 Assitenze murarie impianti meccanici e idrotrermo-sanitari

ASS MEC euro (ventimila/00) a corpo 20´000,00

Nr. 60 Assistenze murarie impianto elettrico

ASS MME euro (diecimila/00) a corpo 10´000,00

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di lastra di polistirene 3 cm  (vedi ex L.10)

B15012DEI euro (dieci/98) m2 10,98

Nr. 62 Fornitura e posa di lastra di polistirene superiore a 3cm

B15012DEI euro (due/44) m2 2,44

Nr. 63 Fornitura e posa di manto di copertura in coppi nuovi fatti a mano, compresi colmi, diagonali, filari saltuari, rasatura perimetrale.

B35024c euro (novantacinque/15) m2 95,15

Nr. 64 Converse e scossaline in alluminio, 10/10 sviluppo fino a 100mm

B35102bDEI euro (ventinove/21) m 29,21

Nr. 65 Massetto per pavimento industriale

B45155DEI euro (tredici/18) m2 13,18

Nr. 66 Pavimento industriale con rivestimento eposiddico autolivellante, sabbie quarzifere, colore a scelta della DL.resistente a olii, acidi,

B45158DEI umidità, usura

euro (quarantauno/08) m2 41,08

Nr. 67 Fondo fissante e isolante a base d'acqua

B65001DEI euro (due/27) m2 2,27

Nr. 68 Tinteggiatura a calce

B65006 DEI euro (due/06) m2 2,06

Nr. 69 Tinteggiatura ca tempera

B65008aDEI euro (cinque/67) m2 5,67

Nr. 70 Rivestimento decorativo a due mani a base di resine acriliche in dispersione acquosa, lavabile, con due mani di isolante.

B65038 euro (trentanove/95) m2 39,95

Nr. 71 Preparazione di opere in ferro con sabbiatura

B65050c DEI euro (quindici/87) m2 15,87

Nr. 72 Fondo antiruggine al minio

B65052 euro (sette/20) m2 7,20

Nr. 73 Muratura in blocchi pesanti di  laterezio ammorsature, piccola armatura ecc...con malta di sabbia e cemento

Ba65036bDE euro (sessantasei/90) m2 66,90

I

Nr. 74 Fornitura e posa di serramento in legno lamellare, come da disegno, di qualsiasi forma, dimensione e apertura, comprese  tutte le

C25052 Np ferramenta, le maniglie, le guarnizioni, le pitture a scelta della DL e quant'altro, escluso telaio da murare e vetri.

rif. DEI euro (cinquecentodieci/00) m2 510,00

Nr. 75 Pavimento in cls per marciapiedi e vialetti pedonali su massetto cm.15

D15029 DEI euro (trentasei/28) m2 36,28

Nr. 76 Ciglio per marciapiedi in cls

D15043DEI euro (cinquantasei/72) m 56,72

Nr. 77 Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua

DEI euro (ventiotto/99) m3 28,99

(A25009)

Nr. 78 Smontaggio di opere in pietra a massello (spessore superiore a 10 cm) di parti strutturali o architettoniche semplici comprendente:

DEI (A25066 opere e mezzi necessari allo smontaggio ad esclusione delle puntellature e dei ponti di servizio da computarsi a parte; liberazione dalla

muratura di tenuta con allontanamento dei materiali di risulta; fasciatura dell'elemento con assito di legno e con funi di acciaio o fasce

di nylon; calo sul piano di calpestio e trasporto in prossimità del castello di tiro per il calo in basso, se necessario (da conteggiarsi a

parte); la custodia in deposito di cantiere

euro (due/52) dm3 2,52

Nr. 79 Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli

DEI elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
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(A25067) euro (centotrenta/09) m3 130,09

Nr. 80 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale

DEI (A25075 riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

euro (zero/96) kg 0,96

Nr. 81 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale

DEI riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici quali arcarecci,

(A25081a) travi, ecc.

euro (centoventiuno/15) m3 121,15

Nr. 82 Rasatura di superfici in calcestruzzo e di parti ricostruite con malte speciali, effettuata con malta cementizia monocomponente a base

DEI di cementi speciali, inerti  fini selezionati, resine sintetiche e microsilicati, applicata a spatola con rifinitura a frattazzo di spugna, dello

(A95052) spessore non inferiore a 3 mm

euro (quindici/84) m2 15,84

Nr. 83 Stato di fondazione in misto cementato

DEI Anas euro (quarantasei/00) m3 46,00

Nr. 84 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ampia compresi profilatura delle pareti e carico su mezzo di trasporto o disposizione del

DEI(A25011 materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo:

a) in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei:

fino a 2 m

euro (quattro/27) m3 4,27

Nr. 85 Perforazioni a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa

DEI(A25028 la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

a) euro (cinquantadue/23)

euro (cinquantadue/23) m 52,23

Nr. 86 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale

DEI(A25081 riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:

a) per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.

euro (centoventiuno/15) m3 121,15

Nr. 87 idem c.s. ...basso:

DEI(A25089 per strutture composte quali capriate

b) euro (trecentodue/36) m3 302,36

Nr. 88 Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuata con particolare cautela comprese la movimentazione del

DEI(A95063 materiale negli ambienti in oggetto e l'evidenziazione delle lesioni presenti sull'estradosso della volta tramite accurata pulizia della

a) superficie dello stesso

euro (ottantanove/87) m3 89,87

Nr. 89 Consolidamento di struttura muraria voltata, a botte o a padiglione, in muratura di mattoni o pietra, mediante riparazione delle lesioni

DEI(A95063 presenti sull'estradosso con iniezioni di malte idrauliche, stesa di rete di acciaio elettrosaldata, modellata sul profilo della volta, getto di

b) calcestruzzo. Intervento realizzato attraverso la seguente sequenza di operazioni da svolgersi secondo le necessità del lavoro:

b) scarnitura delle lesioni con completa rimozione dei detriti ivi presenti

euro (nove/13) m 9,13

Nr. 90 idem c.s. ...necessità del lavoro:

DEI(A95063 c) sigillatura delle lesioni con malta idraulica

c) euro (sedici/86) m 16,86

Nr. 91 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso

E.02.04.a eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del

fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o pi? sbracci, il tiro in alto, il trasporto del

materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il

trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza

euro (nove/03) m3 9,03

Nr. 92 Demolizione parziale di struttura di fabbricato fuori terra eseguita in breccia a sezione obbligata con l'ausilio di martello demolitore,

E.05.03.a compreso l'abbassamento del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso eventuali opere provvisionali o di puntellazione e il

trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche

euro (duecentosettantacinque/51) m3 275,51

Nr. 93 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico

E.06.02.00 o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

euro (tre/69) m3 3,69

Nr. 94 Conferimento in discarica autorizzata di inerte proveniente da scavi

E.06.06.a euro (quattordici/56) m3 14,56

Nr. 95 Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda
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E.12.09.a di spessore cm 8

euro (trentasei/93) m2 36,93

Nr. 96 Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, in opera ben pistonato e livellato,

E.13.02.00 finito a frattazzo fine, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti e simili) e pavimenti in legno, di

spessore cm 4

euro (sedici/82) m2 16,82

Nr. 97 Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di

E.13.12.00 cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (diciassette/97) m2 17,97

Nr. 98 Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in agglomerato di sfilacciatura di gomma

E.17.02.a ossidata, impregnata con lattice speciale fissata su supporto in cartonfeltro bitumato. La posa dovr? avvenire con la faccia in

cartonfeltro bitumato rivolta verso l'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera con i bordi

sovrapposti di almeno 10 cm, le fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un pavimento completamente

galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

spessore 4 mm

euro (cinque/50) m2 5,50

Nr. 99 Sovrapprezzo agli intonaci interni eseguiti in locali con altezza eccedente i m 3.00, per la parte eccedente detta altezza. Maggiorazione

E.18.04.00 al mq sul prezzo dell'intonaco corrispondente. Nella misura del 20%.

euro (tre/42) m2 3,42

Nr. 100 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni/esterni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali,

E.18.09.00 orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la

preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sar? formato con malta idraulica

dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sar? formata con idoneo

premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non ? ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco

premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e

posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i

marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di

eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata

del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennit? di discarica e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (venticinque/94) m2 25,94

Nr. 101  Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per

E.19.02.00 ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm,

costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con

banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla

struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati

con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il

tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere

fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di

reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di

accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in

legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa

dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano

completamente i settori successivi del tavolato stesso.

euro (cinquantaotto/02) m2 58,02

Nr. 102  Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi

E.19.09.00 assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee,

pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio

zincato. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate

dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio

nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di

supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad

irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

euro (trentaquattro/03) m2 34,03

Nr. 103 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma

E.26.04.b UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi

principali:- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura,

opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilit? e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni

perimetrali termoespandenti;- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di

acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con

isolante minerale ad alta densit?, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e

targhetta con dati;- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualit? idonee all'uso cui ? destinata, composta da n?2
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cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e

relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..-

predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;- preparazione del

fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o pi? mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un

successivo trattamento;- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualit?

con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di

telaio ed anta in colori diversi;Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che

l'Appaltatore dovr? presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

luce netta di passaggio 90x210 ? finitura RAL a scelta DL

euro (trecentocinquanta/00) cadauno 350,00

Nr. 104 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame dello spessore di 6/10 di mm con sezione semicircolare. Nel prezzo si

E.29.02.02 intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo

standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, le saldature a stagno dei giunti, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della

marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di

ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei

cantieri edili, sviluppo 33 cm.

euro (quarantaquattro/60) m 44,60

Nr. 105 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione

E.29.05.02 circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso

materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da

costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di

sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. diam. 100

euro (trentauno/80) m 31,80

Nr. 106 idem c.s. ...edili. diam. 120

E.29.05.03 euro (trentasei/30) m 36,30

Nr. 107 Demolizione eseguita a mano di murature di mattoni pieni o mista, in pietrame di qualsiasi natura, eseguita a qualsiasi altezza a settori

E.40.04.b o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzetta o con l'ausilio di idonei demolitori

meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra delle macerie, le necessarie opere provvisionali a

protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che rimarr? di propriet?

del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non

recuperabile a pubblica discarica, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'indennit? di discarica e per i ponti di

servizio.

in breccia

euro (duecentoottanta/00) m3 280,00

Nr. 108 Rimozione e disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, compresa eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, cernita

E.40.06.a ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile nell'ambito del cantiere; compresi e compensati gli oneri per la protezione delle

strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il carico ed il trasporto a pubblica discarica,

l'indennit? di discarica del materiale non recuperabile ed i ponteggi, manto in coppi

euro (ventidue/00) m2 22,00

Nr. 109 Esecuzione di velatura superficiale di intonaci superstiti e volte in pietra con due mani di pittura a calce e terre coloranti naturali,

E.40.71a-b compresi l'esecuzione di campioni, la pulizia, compresi inoltre gli oneri per l?allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di

lavoro.

euro (sedici/33) m2 16,33

Nr. 110 Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino del manto e sostituzione di quelli deteriorati per ricerca di perdite di acque

E.40.85.00 meteoriche; compresi e compensati gli oneri per la rimozione, la ripulitura e ricollocamento degli elementi smossi, la sostituzione di

quelli rotti o mancanti, il fissaggio con malte idonee o legatura dei tegoli di colmo, di displuvio, di quelli lungo le linee di gronda, la

pulitura dei canali di gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta e relativa indennità, la fornitura e posa in

opera dei coppi vecchi integrativi di tipo compatibile con il manto esistente fino ad un massimo del 20 % del totale, compresi inoltre gli

oneri per l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

euro (trentadue/20) m2 32,20

Nr. 111 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m?, di qualsiasi spessore, costituito da una

F.13.05.00 miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la

fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere

per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte, misurato in opera dopo costipamento

euro (cinquanta/10) m3 50,10

Nr. 112 Porta a battente 800*2145 in legno verniciato, con anta tamburata 43mm e maniglia

NP 55 euro (novecentonovantasei/00) cadauno 996,00

Nr. 113 Lavaggio interno e igenizzazione dei silos con idropulitrice ad acqua

np pul euro (trecentonovanta/00) a corpo 390,00

Nr. 114 Recupero e restauro di serramenti esterni ed interni di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che

np serr compongono l'infisso, eventuale sostituzione di pezzi, la verifica e sisemazione/sostituzione della ferramenta,  incollaggio,
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rinzeppamento e incavicchiamento degli incastri con le parti ben finite e levigate, la pulizia, stuccatura, carteggiatura, asportazione

della vecchia vernice, mano di fondo e  finitura con pitture all'acqua nei colori (su campione) cromaticamente simile all'originale.

euro (mille/00) cadauno 1´000,00

Nr. 115 Pannellatura in acciaio tamburato

np-06 euro (trecentotrentasette/00) m2 337,00

Nr. 116 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, ecc.

NP-20 con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati comprese verniciatura a polvere epossidica

colore RAL a scelta della DL, realizzazione di un prototipo per approvazione da parte della D.L., opere murarie e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

euro (sette/30) kg 7,30

Nr. 117 Intervento di riparazione di superfici intonacate mediante integrazione delle lacune co malta di caratteristiche e composizione simile a

Np-208 quella degli intonaci esistenti. l'intervento comprende la pulitura della superfice delle lacune con pennelli morbidi e una miscela di

alcool e acqua, lintegrazione delle lacune con la malta ritenuta piu idonea in fase di campionatura, applicata per strati successivi in

relazione alla profondità della lacuna stessa, prima della presa della malta, l'esecuzione di spugnature con tamponi intrisi d'acqua al fine

di mettere in evidenza l'inerte e remdere la superfice il piu possibil omogenea a quella esistente; il prezzo comprende il consolidamento

con iniezioni di composto consolidante a base di miscela di malta idraulica eventualmente addittivata con resine acriliche, il

confezionamento di campioni di malta fuori opera al fine di valutarne le caratteristiche fisiche e cromatiche, l'eventuale applicazione di

velature a secco per correggere la resa cromatica dell'integrazione

euro (settantaotto/48) m2 78,48

Nr. 118 Accurata ispezione del pavimento lapideo ed accertamento dello stato di conservazione del materiale e della natura dei depositi e delle

Np-212 incrostazioni superficiali da rimuovere dopo l’approvazione della DL, quindi pulitura della superficie mediante ripetuti lavaggi con

acqua, generata da appositoimpianto a bassa pressione munito di ugelli con doppia entrata (aria-acqua), regolabili nell’inclinazione, da

effettuarsi solo in condizioni climaticheadeguate.

L’impianto dovrà realizzare il minimo impiego di acqua. L’azione emolliente e dilavante dell’acqua potrà essere coadiuvata da una

leggera brossaturamanuale con spazzole morbide in fibra vegetale o sintetica, bisturi, piccole spatole o con l’additivazione di idonei

tensioattivi neutri, solo se indicatodalla DL. E' compresa nell'intervento l'eliminazione di residui incollati alla superficie quali fasce in

gomma antiscivolo ecc..

Sono compresi nell’intervento:

la realizzazione, in zone diverse e ristrette, di campioni preliminari di pulitura (tasselli di dimensioni non superiori a 20x20 cm) da

sottoporreall’approvazione della DL, al fine di valutare l’efficacia del sistema di pulitura previsto ed eventuali reazioni con il supporto,

l’intensità e i tempi diazione dei getti d’acqua e il grado di pulitura da raggiungere;

l’eventuale integrazione del trattamento ove siano rimasti residui di sporco più tenaci mediante raschiatura meccanica con spazzole in

plastica esaggina, solo se indicato dalla DL;la messa in opera di un idoneo sistema di raccolta e deflusso delle acque di risulta;la

protezione delle superfici limitrofe all’area dell’intervento che potrebbero essere soggette ad infiltrazioni delle acque reflue o ad

eventualidanneggiamenti derivanti dalla lavorazione con teli di polietilene sigillati ai bordi con nastri adesivi impermeabili;abbondanti e

accurati lavaggi finali di tutte le superfici trattate con acqua vaporizzata a bassa temperatura e pressione e spazzole morbide in

fibravegetale fino all’eliminazione completa di eventuali residui di sporco, dei sali solubilizzati e del detergente;

la pulizia di eventuali residui di lavorazione presenti a piè d’opera e sul ponteggio;

la necessaria attrezzatura per l’esecuzione delle operazioni previste;l’assistenza muraria;

il noleggio, il trasporto, la messa a regime, montaggio e smontaggio dell’impianto di nebulizzazione.

euro (trentasette/70) m2 37,70

Nr. 119 Vetri antisfondamento posti in opera, spessore 5+5 mm.

NP-22 E' prevista la realizzazione di un sistema automatizzato di pulizia delle superfici orizzontali da concordarsi con la Direzione Lavori in

fase di esecuzione.

euro (centocinque/99) m2 105,99

Nr. 120 Rimozione completa di vano montacarichi in acciaio, comprensiva di smuratura degli elementi, calo in basso, trasporto in area di

NP-29 stoccaggio all'interno del cantiere, escluso il trasporto e lo smaltimento a pubblica discarica

euro (cinquemila/00) cadauno 5´000,00

Nr. 121 Serramenti: finestre.

NP-63 Serramenti in acciaio realizzati con profili in tubolare e piatti come da elaborati, con vetro di tipo antinfortunistico 6/7 + 12 + 6/7

trasparente, adatti a contenere tutti gli accessori necessari per ogni tipologia di apertura e per rendere l'opera completa, comprese

verniciatura a polvere epossidica colore RAL a scelta della DL, realizzazione di un prototipo per approvazione da parte della D.L.,

opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

euro (millenovantatre/98) m2 1´093,98

Nr. 122 Ricostruzioni: omogeneizzazione e realizzazione smussi con malta specifica per rasature (rasatura grossa)

NP-72 euro (trentaotto/04) m2 38,04

Nr. 123 Installazione impianto di perforazione, mescolazione e pompaggio automatico.

NP-73 Trasporto di andata e ritorno su strada, impianto e smontaggio dell'impianto di perforazione e delle attrezzature correlate, per

l'esecuzione delle perforazioni finalizzate alle iniezioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il trasporto e lo

scarico delle attrezzature speciali, sia in andata che in ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori, l'approntamento delle piste di

accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più

zone di lavoro, e quanto altro necessario per dare il cantiere pronto al funzionamento.

euro (quattordicimilasettecentoventiuno/25) a corpo 14´721,25

Nr. 124 Posizionamento perforatrice per consolidamento fondazione.
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NP-74 Posizionamento delle attrezzature di perforazione, con attrezzature compatibili con gli spazi di cantiere e rispondenti ai requisiti di

legge (insonorizzate, dotate di sistemi di abbattimento polveri, dispositivi di sicurezza), finalizzate alla perforazione per le iniezioni

euro (centodiciassette/77) a corpo 117,77

Nr. 125 Perforazione per consolidamento fondazione.

NP-75 Perforazioni con inclinazione da 0° a 20° mediante rotopercussione anche con l'ausilio di rivestimento provvisorio e finalizzate alle

iniezioni, eseguite in terreni granulari, compresa la miscela di guaina

euro (centodue/46) m 102,46

Nr. 126 Carotaggio soletta - arco per consolidamento fondazione.

NP-76 Esecuzione di carotaggio della soletta e dell'arco in calcestruzzo fino ad intercettare il riempimento in ciottoli, ghiaia e sabbia

euro (centoottantaotto/43) m 188,43

Nr. 127 Fornitura e posa di carpenteria metallica per scale, pavimenti ecc...

np.15 euro (cinque/30) kg 5,30

Nr. 128 Fornitura e posa di impianto ascensore elettrico 4 fermate idoneo per pubblico (portata 650 kg), pareti in cristallo e metallo comprese

npa tutte le opere murarie necessarie, tutto compreso esclusa solo l'assistenza alla posa pagata a parte.

euro (quarantacinquemila/00) a corpo 45´000,00

Nr. 129 Fornitura e posa di cassemorte metalliche per i serramenti esterni

npc euro (cinquemila/00) a corpo 5´000,00

Nr. 130 Canne fumarie e di esalazione e di ventilazione compresi camini in muratura

npcam euro (tremila/00) a corpo 3´000,00

Nr. 131 Opere varie non quantificabili  da realizzare in economia

npee euro (tremilacinquecento/00) a corpo 3´500,00

Nr. 132 Piattaforma elevatrice

npel euro (cinquemila/00) a corpo 5´000,00

Nr. 133 Lucernari apribili elettricamente, compresi motori

nplux euro (ottocento/00) cadauno 800,00

Nr. 134 Recupero del pavimento esistente in cls tramite accurata pulitura e igenizzazione con acqua vaporizzata, sigillatura delle crepe con

nppavcls idonee resine trasparenti, interventi di stuccatura su parti mancanti o ammalorate con idonee malte, stesura di resina trasparente a finire

su tutta la superfice, prove di campionatura.

euro (ventitre/00) m2 23,00

Nr. 135 Fornitura e posa di prismi in  vetro stratificato antisfondamento, compresa la necessaria ferramenta , sigillatura e quant'altro.

npprix euro (ottocento/00) cadauno 800,00

Nr. 136 Piccoli interventi di  ricucitura e restauro tra le parti nuove e quelle esistenti, ad esempio i biselli di separazione tra gli intonaci.

npres euro (duemiladuecentoottantacinque/99) a corpo 2´285,99

Nr. 137 Opere relative alla sicurezza di cantiere,compreso l'allestimento del cantiere,  ponteggi esterni, interni, i trabatelli, le autogrù, la grù, i

nps presidi sanitari, gli interventi di specialisti rocciatori all'interno dei silos,forniture, pose, traporti, noleggi, preatiche presso gli uffici e gli

enti preposti, riunioni di cantiere, assistenze e quant'altro.

euro (centododicimila/00) a corpo 112´000,00

Nr. 138 Fornitura e posa di VETRATE TAGLIAFUOCO PER INTERNI EI 60 FISSA VISION LINE CERTIFICATA

npvff SECONDONORMATIVA EUROPEA EN 1364-1:99

CERTIFICATO N°13263/A REALIZZATA CON TELAIO IN LEGNO AD ALTA DENSITA BASE 96X60MM COMPOSIZIONE :

1)POSIZIONE VERTICALI IN LEGNO AD ALTA DENSITA DIMENSIONE DELLE SEZIONI 33X96 2)ORIZZONTALI IN

LEGNO AD ALTA DENSITA "MERANTI"

DIMENSIONE DELLE SEZIONI 33X96 3)FISSAGGIO HILTI 100 HT DIAM.100 LUNGHEZZA 11.2 4)CERAMICA FIBRA

ILSULFRAX 5)MINERAL WOOL

6)VETRO PYROBEL EI 60 26MM I VETRI DEL SEGUENTE TELAIO CON SISTEMA "BORDO-BORDO" ANDRANNO

SIGILLATI CON DEL SILICONE FIRESTOP 700

LASCIANDO CIRCA 4MM FRA BORDO-BORDO POSA IN OPERA DEL TELAIO A TASSELLARE TELAIO CARTERIZZATO

IN ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI TERMOINDURENTI

euro (milletrecentocinquanta/00) m2 1´350,00

Nr. 139 Revisione e lievo del manto in tavelloni comprendente: il lievo di tutti i tavelloni, l’accatastamento ordinato in luogo idoneo del cantiere

V03 per il vaglio, la distinzione dei tavelloni riutilizzabili da quelli ammalorate secondo indicazioni della DL, la pulitura dei tavelloni

riutilizzabili, il trasporto dei tavelloni inutilizzabili compreso ogni onere per il conferimento alle pubbliche discariche in conformità alla

normativa vigente in materia

euro (quattro/95) m2 4,95

Nr. 140 Rimozione di grondaie, pluviali in qualsiasi materiale. Sono compresi nell’intervento:la rimozione di tutti gli elementi quali staffe di

V08 sostegno, perni di ancoraggio e simili, le eventuali opere murarie necessarie ad effettuare dette rimozioni con la massima cura e

quant'altro a sarcitura dei fori come indicato dalla DL. Ogni onere per lo sgombero e il trasporto dei materiali alle pubbliche discariche

in conformità alla normativa vigente in materia
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euro (due/37) m 2,37

Nr. 141 Rimozione degli elementi impiantistici. Accurata ispezione del paramento ed individuazione degli elementi che saranno rimossi dopo

V09 l'approvazione della DL. Quindi, accurata rimozione di tutti gli elementi impiantistici presenti tra i quali: fili elettrici, cavi, corpi

illuminanti, tubi in ferro, lamiera, ghisa, scatole metalliche di derivazione e quant'altro istallato sul paramento. Sono compresi

nell’intervento:la rimozione di tutti gli elementi quali staffe di sostegno, perni di ancoraggio e simili, le eventuali opere murarie

necessarie ad effettuare dette rimozioni con la massima cura e quant'altro a sarcitura dei fori come indicato dalla DL. Ogni onere per lo

sgombero e il trasporto dei materiali alle pubbliche discariche in conformità alla normativa vigente in materia.

euro (duecentonovantaquattro/42) a corpo 294,42

Nr. 142 Rimozione di elementi estranei alla muratura. Accurata ispezione del paramento ed individuazione degli elementi da rimuovere dopo

V10 l'approvazione della DL, quindi accurata smuratura di elementi in metallo di tipo medio-leggero quali chiodi, staffe, cardini, grappe

ecc..di qualunque forma e dimensione presenti sulle murature ed altri elementi che si giudichino non far parte della struttura muraria; le

rimozioni saranno da eseguirsi mediante l'uso di scalpelli, microscalpelli, punte metalliche ecc.azionati manualmente secondo le

indicazioni fornite dalla DL e facendo attenzione a salvaguardare le superfici limitrofe non interessate

dall'intervento. Sono compresi nell'intervento: l'eventuale successivo consolidamento, se necessario, dei bordi dei fori che dovessero

risultare, l'eventuale risarcimento delle lacune con malta di calce e inerti lapidei, se indicato dalla DL. E' compreso ogni onere per lo

sgombero e il trasporto dei materiali alle pubbliche discariche in conformità alla normativa vigente in materia.

euro (due/00) m2 2,00

Nr. 143 Rimozione di vegetazione infestante mediante estirpazione della struttura vegetativa da effettuarsi dopo il tempo ritenuto congruo al

V11 trattamento con idonei prodotti diserbanti applicati per irrorazione fogliare fino a gocciolamento o con iniezione d'agente biocida

nell'apparato radicale per strutture vegetative superiori. Sono compresi nell'intervento:

il trattamento biocida preliminare;

l'estirpazione manuale delle strutture vegetative ad essiccazione avvenuta, l'eliminazione di ogni residuo di diserbante dalle superfici

murarie mediante idoneo lavaggio, lo sgombero e il trasporto alle pubbliche discariche dei risultanti in conformità alla normativa

vigente in materia

euro (millecentosettantasette/70) a corpo 1´177,70

Nr. 144 Demolizione di intonaco di malta di calce. Accurata ispezione del paramento ed individuazione dei tratti o aree da rimuovere dopo

V12 l'approvazione della DL, quindi accurata rimozione manuale di intonaco di malta di calce, di qualunque spessore e per qualsiasi singola

superficie, che risultino ammalorati, decoesi o in fase di distacco mediante l'uso di punte metalliche, bisturi e microscalpelli azionati

manualmente, secondo le indicazioni fornite dalla DL e facendo attenzione a salvaguardare le superfici limitrofe non interessate

dall'intervento.Sono compresi nell’intervento la protezione delle parti che potrebbero essere danneggiate dalla lavorazione;

l’asportazione dell’intonaco per tutto il suo spessore; la pulitura delle superfici risultanti fino alla eliminazione di tutti i residui di

polveri e calcinacci, lo sgombero e il trasporto dei materiali alle pubbliche discariche in conformità alla normativa vigente in materia

euro (sette/24) m2 7,24

Nr. 145 Demolizione di intonaco di malta di cemento. Accurata ispezione del paramento ed individuazione dei tratti o aree da rimuovere dopo

V13 l'approvazione della DL, quindi accurata rimozione manuale di intonaco di malta di cemento o bastarda, di qualunque spessore e per

qualsiasi singola superficie e di quant'altro estraneo alla superficie intonacata dovesse emergere dall'osservazione diretta ravvicinata.

L'operazione sarà eseguita mediante l'uso di punte metalliche, bisturi e microscalpelli azionati manualmente, secondo le indicazioni

fornite dalla DL e facendo attenzione a salvaguardare le superfici limitrofe non interessate dall'intervento.

Sono compresi nell’intervento:

la protezione delle parti che potrebbero essere danneggiate dalla lavorazione, l’asportazione dell’intonaco cementizio per tutto il suo

spessore;

la pulitura delle superfici risultanti fino alla eliminazione di tutti i residui di polveri e calcinacci, lo sgombero e il trasporto dei materiali

alle pubbliche discariche in conformità alla normativa vigente in materia

euro (otto/15) m2 8,15

Nr. 146 Scarnitura dei giunti di malta. Accurata ispezione del paramento ed individuazione dei tratti ed aree da rimuovere dopo l'approvazione

V15 della DL, quindi accurata scarnitura profonda dei giunti di malta ammalorata o decoesa mediante l'utilizzo di punte metalliche, bisturi e

microscalpelli azionati manualmente, secondo le indicazioni fornite dalla DL.

Sono compresi nell’intervento: la protezione delle parti che potrebbero essere danneggiate dalla lavorazione, la pulitura della muratura

dai residui di polveri con getti di acqua e aria a bassa pressione, con l’ausilio di spazzole e pennelli, la pulitura delle superfici risultanti

fino alla eliminazione di tutti i residui di polveri e calcinacci, ogni onere per lo sgombero e il trasporto dei materiali alle pubbliche

discariche in conformità alla normativa vigente in materia

euro (quindici/52) m2 15,52

Nr. 147 Integrazioni murarie con laterizio per chiusura di fori, brecce e piccole lacune, mediante rincocciatura con frammenti di laterizio e

V16 malta di calce idraulica, compreso ogni altro onere per ripristinare la complanarità muraria e dare la superficie pronta per l'eventuale

successiva intonacatura

euro (nove/42) m2 9,42

Nr. 148 Integrazioni murarie con elementi lapidei per chiusura di fori, brecce e piccole lacune, mediante rincocciatura con elementi lapidei e

V17 malta di calce, secondo le indicazioni della DL, compreso ogni altro onere per ripristinare la complanarità muraria

euro (millecentosettantasette/70) m3 1´177,70

Nr. 149 Integrazione delle malte di allettamento. Accurata ispezione del paramento ed individuazione dei tratti e delle aree da risarcire, quindi,

V19 dopo l’approvazione della DL, Integrazione e risarcitura delle malte di allettamento presenti nella muratura comunque composta, con

malte di caratteristiche simili a quelle esistenti. L’applicazione della malta verrà eseguita con spatolini metallici e la superficie sarà

lavorata a mano secondo quanto verrà indicato dalla DL.

Sono compresi nell’intervento: la protezione delle superfici limitrofe all’area dell’intervento che potrebbero essere soggette ad eventuali

danneggiamenti derivanti

COMMITTENTE: 
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dalla lavorazione, il confezionamento dei campioni fuori opera per determinare le caratteristiche e la resa cromatica delle malte di

stuccatura una volta essicata, la pulitura in profondità delle fessure da polveri e depositi con pennelli morbidi e una miscela di acqua e

alcool e la bagnatura fino a saturazione del supporto murario,la rabboccatura della malta e la stilatura finale, la pulitura di eventuali

residui di lavorazione dalle superfici circostanti, la rimozione degli eventuali residui sulla muratura circostante e ogni onere per lo

sgombero e il trasporto dei materiali risultanti alle pubbliche discariche in conformità alla normativa vigente in materia

euro (tre/06) m 3,06

Nr. 150 Integrazione di sporti e cornici in mattoni pieni, o realizzazione degli stessi su murature già esistenti, ad uno o più corsi con aggetto

V20 variabile, compreso l'onere delle opportune ammorsature, della stuccatura dei giunti. Il costo è valutato al ml in relazione al numero di

corsi:

Per un aggetto oltre 20 cm con mattoni pieni di recupero

euro (quarantadue/94) m/cm 42,94

Nr. 151 Pulitura di murature comunque composta con acqua e spazzole.

V21 Accurata ispezione del paramento murario ed accertamento dello stato di conservazione del materiale e della natura dei depositi e delle

incrostazioni superficiali da rimuovere dopo l’approvazione della DL, quindi pulitura delle superfici di muratura comunque composta

mediante ripetuti lavaggi con acqua atomizzata , con caduta a pioggia e non a getto diretto, generata da apposito impianto munito di

ugelli con doppia entrata (aria-acqua), regolabili nell’inclinazione, posti in serie (4/6) con tubazioni separate in nilsan e collegate,

tramite appositi collettori di distribuzione, alla condotta d’acqua ed al compressore d’aria, da effettuarsi solo in condizioni climatiche

adeguate. L’impianto di nebulizzazione dovrà realizzare il minimo impiego di acqua (max 5l/h per ugello).L’azione emolliente e

dilavante dell’acqua nebulizzata potrà essere coadiuvata da una leggera brossatura manuale con spazzole morbide in fibra vegetale o

sintetica, bisturi, piccole spatole o con l’additivazione di idonei tensioattivi neutri, solo se indicato dalla DL.

Sono compresi nell’intervento:

la realizzazione, in zone diverse e ristrette, di campioni preliminari di pulitura (tasselli di dimensioni non superiori a 20x20 cm) da

sottoporre all’approvazione della DL, al fine di valutare l’efficacia del sistema di pulitura previsto ed eventuali reazioni con il supporto,

l’intensità e i tempi di azione dei getti d’acqua e il grado di pulitura da raggiungere l’eventuale integrazione del trattamento, ove siano

rimasti residui di sporco più tenaci mediante applicazione di impacchi localizzati di bicarbonato d’ammonio (soluzioni in percentuali

basse e variabili da stabilire in seguito a prove preliminari) supportati da carta giapponese, solo se indicato dalla DL.

La messa in opera di un idoneo sistema di raccolta e deflusso delle acque di risulta la protezione delle superfici limitrofe all’area

dell’intervento che potrebbero essere soggette ad infiltrazioni delle acque reflue o ad eventuali danneggiamenti derivanti dalla

lavorazione con teli di polietilene sigillati ai bordi con nastri adesivi impermeabili;

abbondanti e accurati lavaggi finali di tutte le superfici trattate con acqua vaporizzata a bassa temperatura e pressione e spazzole

morbide in fibra vegetale fino all’eliminazione completa di eventuali residui di sporco, dei sali solubilizzati e del detergente;

La pulizia di eventuali residui di lavorazione presenti a piè d’opera e sul ponteggio;

la necessaria attrezzatura per l’esecuzione delle operazioni previste;

l’assistenza muraria;

il noleggio, trasporto, la messa a regime, montaggio e smontaggio dell’impianto di nebulizzazione

euro (quarantaotto/64) m2 48,64

Nr. 152 Asportazione di patine biologiche con biocida su muratura comunque composta. Accurata ispezione del paramento murario ed

V23 accertamento dello stato di conservazione del materiale e la natura degli infestanti biologici da rimuovere dopo l'approvazione della DL,

quindi, disinfestazione localizzata delle superfici lapidee, limitata alle sole zone indicatae dalla DL, mediante applicazione a pennello o

a spruzzo di idoneo prodotto biocida a largo spettro d'azione da effettuarsi solo in condizioni climatiche adeguate.

Sono compresi nell’intervento: la predisposizione di campioni di pulitura per valutare il livello di concentrazuione della sostanza attiva

e il tempo di applicazione dei prodotti, la protezione delle superfici limitrofe all’intervento; l’applicazione a pennello o a spruzzo del

biocida; l’asportazione meccanica di eventuali colonie biologiche aderenti al substrato; l’accurato lavaggio con spugne imbevute

d’acqua delle superfici trattate fino alla completa rimozione di ogni traccia del biocida e dei rimanenti infestanti biologici

euro (cinquantasei/62) m2 56,62

Nr. 153 Asportazione di vernici su muratura comunque composta

V24 euro (trecentotrentasei/00) m2 336,00

Nr. 154 Pulitura con microsabbiatura di muratura comunque composta. Accurata ispezione del paramento di muratura comunque costituita ed

V25 accertamento dello stato di conservazione del materiale e la natura dei depositi e delle incrostazioni superficiali da rimuovere dopo

l'approvazione della DL, quindi eventuale integrazione e finitura del trattamento di pulitura, limitata alle sole zone indicate dalla DL,

mediante l'utilizzo, da parte di un operatore specializzato, di sistema microaeroabrasivoi di precisione, eseguita con ossido di allumino

da 80 micron, pistola con ugello erogatore di 0,7 mm di diametro e pressione di esercizio da 0

a 6 atm.

Sono compresi nell’intervento: la protezione delle superfici limitrofe all’area di intervento; la predisposizione di campioni di pulitura

per determinare la granulometria dell’abrasivo, la distanza dell’ugello, la pressione dell’aria e il tempo di durata dell’ operazione;

l’esecuzione della pulitura fino alla completa rimozione dei depositi; l’eliminazione di eventuali residui di ossido di alluminio e polveri

con pennelli morbidi o aspiratori di polveri

euro (trecentodiciassette/98) m2 317,98

Nr. 155 Pulitura diffusa a secco per superfici intonacate e con scialbatura. Pulitura di depositi superficiali e incoerenti, mediante l'uso di

V26 pennelli e spazzole morbide di setole o nylon; compresa la rimozione di eventuali depositi parzialmente coerenti con spatole di legno,

plastica e spugne

euro (diciassette/33) m2 17,33

Nr. 156 Spazzolatura di superfici murarie intonacate mediante l'uso di spazzole di setole o di saggina. Spazzolatura diffusa a secco per

V27 l'eliminazione di polveri, sporco, residui di precedenti lavorazioni

euro (uno/77) m2 1,77

Nr. 157 Trattamento desalinizzante delle superfici interne-esterne di murature soggette ad umidità ascendente ed all'azione dei sali di natura
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V28 igroscopica (nitrati, cloruri, solfati, ecc.), precedentemente disintonacate, mediante applicazione a spruzzo od a pennello in misura di

0,5 l/mq di prodotto antisale, permeabile al vapore, monocomponente a base di solvente. Il tutto in opera compreso ogni onere

euro (quattordici/59) m2 14,59

Nr. 158 Consolidamento delle superfici lapidee. Accurata ispezione delle superfici lapidee ed individuazione delle aree maggiormente

V31 degradate da consolidare dopo l'approvazione della DL, quindi applicazione di prodotto consolidante sulle superfici precedentemente

pulite ed asciugate, mediante stesura a pennello e fino a rifiuto del prodotto consolidante ritenuto più idoneo in seguito a prove

preliminari, sono compresi nell’intervento: la realizzazione in zone diverse e ristrette di campioni preliminari (tasselli di dimensioni

non superiore a 20x20 cm) da sottoporre all’approvazione della DL, l'esecuzione di prove di assorbimento capillare e porosimetriche al

fine di valutare l’efficacia del sistema di consolidamento previsto e le eventuali reazioni con il

supporto, il dosaggio e le caratteristiche del prodotto consolidante da utilizzare e la quantità da applicare per unità di superficie, la

protezione delle superfici trattate dal contatto con l’acqua e dall’azione diretta dall’irraggiamento solare fino alla completa

stabilizzazione del prodotto applicato (circa 30 gg.), la rimozione del prodotto in ecceso dalle superfici trattate con tamponi imbevuti di

solvente secondo le indicazioni fornite dalla DL

euro (quarantacinque/34) m2 45,34

Nr. 159 Consolidamento superficiale di intonaci di calce esterni mediante impregnazione, come da indicazione della D.L., in seguito ad

V32 accurata revisione. L’operazione sarà effettuata con prodotto consolidante a base di silicato di etile, dato a pennello fino a rifiuto; sono

comprese nell'intervento la definizione del rapporto di diluizione definito a seguito di prove precedentemente eseguite in cantiere e la

rimozione delle parti in eccesso con tamponi assorbenti o appositi solventi

euro (ottantaotto/33) m2 88,33

Nr. 160 Manutenzione di inferiate in ferro secondo il seguente ciclo. pulitura degli elementi in ferro con sabbiature dfino al metallo con

V33 eventuale aiuto di acido fosforico in soluzione al 5% applicato in parti circoscritte per eliminazione totale della ruggine, lavaggio

sgrassante con adatte soluzioni detergenti al fine di dare la superficie adatta alla sucessiva mano di minio, applicazione di due mani di

minio di piombo in veicolo oleofenolico, verniciatura finale con due mani di grafite. Compresa l'assistenza muraria per la rimozione e

smontaggio delle partio e la loro ricollocazione.

euro (trenta/00) m2 30,00

Nr. 161 Rimozione degli elementi impiantistici. Accurata ispezione del paramento ed individuazione degli elementi che saranno rimossi dopo

V38 l'approvazione della DL. Quindi, accurata rimozione di tutti gli elementi impiantistici presenti tra i quali: fili elettrici, cavi, corpi

illuminanti, tubi in ferro, lamiera, ghisa, scatole metalliche di derivazione e quant'altro istallato sul paramento. Sono compresi

nell’intervento: la rimozione di tutti gli elementi quali staffe di sostegno, perni di ancoraggio e simili, le eventuali opere murarie

necessarie ad effettuare dette rimozioni con la massima cura e quant'altro a sarcitura dei fori come indicato dalla DL., ogni onere per lo

sgombero e il trasporto dei materiali alle pubbliche discariche in conformità alla normativa vigente in materia.

euro (seicento/00) a corpo 600,00

Nr. 162 Rimozione di intonaco di malta di calce. Rimozione manuale di intonaco di malta di calce, di qualunque spessore e per qualsiasi

V40 singola superficie mediante l'uso di punte metalliche, bisturi e microscalpelli azionati manualmente, secondo le indicazioni fornite dalla

DL e facendo attenzione a salvaguardare le superfici limitrofe non interessate dall'intervento.

Sono compresi nell’intervento: la protezione delle parti che potrebbero essere danneggiate dalla lavorazione, l’asportazione

dell’intonaco per tutto il suo spessore, la pulitura delle superfici risultanti fino alla eliminazione di tutti i residui di polveri e calcinacci,

lo sgombero e il trasporto dei materiali alle pubbliche discariche in conformità alla normativa vigente in materia

euro (quattro/83) m2 4,83

Nr. 163 Rimozione di intonaco di malta di cemento. Accurata rimozione manuale di intonaco di malta di cemento o bastarda, di qualunque

V41 spessore e per qualsiasi  singola superficie e di quant'altro estraneo alla superficie intonacata dovesse emergere dall'osservazione diretta

ravvicinata. L'operazione sarà eseguita mediante l'uso di punte metalliche, bisturi e microscalpelli azionati manualmente, secondo le

indicazioni fornite dalla DL e facendo attenzione a salvaguardare le superfici limitrofe non interessate dall'intervento. Sono compresi

nell’intervento: la protezione delle parti che potrebbero essere danneggiate dalla lavorazione, l’asportazione dell’intonaco cementizio

per tutto il suo spessore, la pulitura delle superfici risultanti fino alla eliminazione di tutti i residui di polveri e calcinacci, lo sgombero e

il trasporto dei materiali alle pubbliche discariche in conformità alla normativa vigente in materia

euro (quattro/95) m2 4,95

Nr. 164 Rimozione accurata di serramenti di porta, compresa la cassamaestà, o di finestra compreso il telaio, i vetri e la ferramenta. E'

V43 compreso nell'intervento ogni onere per lo sgombero e il trasporto dei materiali alle pubbliche discariche in conformità alla normativa

vigente in materia

euro (millesettecentosessantasei/55) a corpo 1´766,55

Nr. 165 Integrazione davanzali in laterizio. Accurata ispezione dei davanzali in laterizio ed accertamento dello stato di conservazione degli

V44 elementi al fine di individuare i laterizi non più riutilizzabili. L'operazione comprende: il lievo di tutte le parti ammalorate dopo

approvazione della DL, l'accatastamento in luogo idoneo del cantiere, la pulitura del piano di posa e la pulitura degli elementi

riutilizzabili, l'integrazione con nuovi laterizi del tutto simili a quelli in opera, posti secondo la tessitura esistente e coma da indicazioni

della DL, la fornitura dei laterizi e l'onere della malta di allettamento di calce, ogni onere per lo sgombero e il trasporto dei materiali

alle pubbliche discariche in conformità alla normativa vigente in materia

euro (duecentoquarantasette/32) cadauno 247,32

Nr. 166 Integrazioni murarie per chiusura di fori, brecce e piccole lacune, mediante rincocciatura con frammenti di laterizio e malta di calce

V45 idraulica, compreso ogni altro onere per ripristinare la complanarità muraria e dare la superficie pronta per l’eventuale successiva

intonacatura

euro (sessantanove/66) m2 69,66

Nr. 167 Spazzolatura diffusa a secco di superfici murarie mediante l'uso di spazzole di setole o di saggina, per l'eliminazione di polveri, sporco,

V47 residui di precedenti  lavorazioni
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euro (uno/77) m2 1,77

Nr. 168 Pulitura con bisturi di elementi lapidei o altro in muratura comunque composta.

V49 Pulitura manuale e meccanica di elementi lapidei o altro in muratura comunque composta, anche ad integrazione della pulitura con

acqua e spazzola, limitata alle sole zone indicate dalla DL, di depositi superficiali coerenti, croste e incrostazioni di varia natura e

spessore, mediante l’uso strumenti meccanici quali bisturi, microscalpelli, microtrapani. Sono compresi nell’intervento: la protezione

delle superfici limitrofe all’area di intervento, l’asportazione meccanica dei depositi, eventualmente ammorbiditi con acqua,

l’eliminazione di polveri e residui con spazzole e pennelli morbidi

euro (trecentosettantaotto/04) m2 378,04

Nr. 169 Pulitura con microsabbiatura di muratura comunque composta.

V52 Accurata ispezione del paramento di muratura comunque costituita ed accertamento dello stato di conservazione del materiale e la

natura dei depositi e delle incrostazioni superficiali da rimuovere dopo l'approvazione della DL, quindi eventuale integrazione e finitura

del trattamento di pulitura, limitata alle sole zone indicate dalla DL, mediante l'utilizzo, da parte di un operatore specializzato, di

sistema microaeroabrasivoi di precisione, eseguita con ossido di allumino da 80 micron, pistola con ugello erogatore di 0,7 mm di

diametro e pressione di esercizio da 0 a 6 atm.

Sono compresi nell’intervento: la protezione delle superfici limitrofe all’area di intervento, la predisposizione di campioni di pulitura

per determinare la granulometria dell’abrasivo, la distanza dell’ugello, la pressione dell’aria e il tempo di durata dell’ operazione;

l’esecuzione della pulitura fino alla completa rimozione dei depositi; l’eliminazione di eventuali residui di ossido di alluminio e polveri

con pennelli morbidi o aspiratori di polveri

euro (trecentodiciassette/98) m2 317,98

Nr. 170 Rimozione di piombature o di arpesi su elementi lapidei, compresa la rimozione del legante e la pulizia del foro.

VE (P1. 1. 6  euro

euro (seicentotrentasei/23) cadauno 636,23

Nr. 171 Demolizione totale o parziale, di pavimento in terrazzo alla veneziana o battuto di cemento, escluso il sottofondo.

VE (P1.1.19) euro (sette/78) m2 7,78

Nr. 172 Rimozione di pavimento in marmo o in pietra naturale. Sono compresi nell’intervento l’accatastamento ordinato a piè d’opera dei

VE (P1.1.23) materiali recuperabili

euro (otto/21) m2 8,21

Nr. 173 Esecuzione di consolidamento di strutture murarie, in laterizio, pietrame e simili mediante iniezioni, nella quantità prescritta,

VE realizzando una miscela colloidale a reoplasticità controllata, antidilavamento adatta al riempimento omogeneo di ogni porosità e vuoti

(P1.4.27.1) presenti nelle strutture. Il prezzo comprende le seguenti fasi di  lavorazioni:-tracciamento sul paramento di un reticolo variabile, in

funzione dello stato di fatto dello stesso, eseguito secondo lo schema impartito dalla Direzione dei Lavori; -esecuzione dei fori del

reticolo a mezzo di trapano a percussione del diametro di mm. 18-24 della profondità variabile in funzione della tipologia, della

consistenza e della matrice del paramento; -lavaggio con acqua dolce (erogata a pressione) dell'interno del paramento attraverso i fori,

precedentemente eseguiti, allo scopo di "pulire" il paramento; -inserimento nelle perforazioni di tubicini in pvc; -esecuzione di

iniezioni di legante colloidale eseguite mediante l'utilizzo di apparecchiature a bassa pressione.Il consolidamento del paramento deve

avvenire partendo dal basso verso l'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri, magisteri ed attrezzature utili

per la fornitura e posa in opera del materiale e per l'esecuzione delle operazioni propedeutiche (tubicini in pvc, punte per trapano,

energia elettrica, acqua,pompa per iniezione, materiale per iniezione ecc. ), il lavaggio della macchina prima delle soste al fine di

eliminare residui di materiale e qualsiasi altro accessorio e/o lavorazione utili per l'esecuzione del consolidamento a regola d'arte:

consolidamenti realizzati mediante l'impiego di un premiscelato miscela a base di calce idraulica naturale, cariche pozzolane, carbonati

ed additivi specifici, escluso il cemento

euro (centosettanta/31) m3 170,31

Nr. 174 Fornitura e posa in opera di orditura secondaria di tetto, formata da arcarecci in legno di abete a 4 spigoli vivi da 12x12 cm circa. Sono

VE (P1.7.2) compresi nell’intervento la chioderia, la ferramenta di fissaggio e ogni accessorio; l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida

eseguita mediante applicazione esterna di protettivo dato a due mani. Da valutarsi per superficie di falda

euro (sedici/42) m2 16,42

Nr. 175 Rimozione totale o parziale di solaio. Sono compresi nell’intervento la rimozione della struttura lignea; la cernita e l’accatastamento

VE(P1.1.15.1 ordinato a piè d’opera dei materiali recuperabili; la pulizia delle sedi di appoggio delle travi:

) travi e tavolato

euro (trentaquattro/67) m2 34,67

Nr. 176 idem c.s. ...appoggio delle travi:

VE(P1.1.15.2 solo tavolato in legno

) euro (ventiuno/83) m2 21,83

Nr. 177 Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza, a sezione obbligata, per fondazioni, a qualsiasi profondità sotto il piano

VE(P1.1.58.2 campagna, o sotto il piano di sbancamento e spianamento, compresa la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non

) superiore a mc. 0,500, l'onere per sbadacchiature, puntellazioni ed aggottamenti, nonché il rinterro a ridosso delle murature: eseguito

con mezzi meccanici

euro (venti/07) m3 20,07

Nr. 178 Rinterro con materiale esistente in sito compresa la regolarizzazione e la compattazione, eseguito, misurato nel vano da colmare: a

VE(P1.1.60.2 mano

) euro (nove/00) m3 9,00

     Data, 31/05/2018

COMMITTENTE: 


