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CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 kN
con apertura articolata tramite rotula, passo d'uomo non < Ø mm 600

(peso complessivo kg 98,67 circa)

SEZIONE A-A

PARTICOLARE CHIUSINO IN GHISA E CLS
classe D400 UNI EN 124

PIANTA

PIANTA

SEZIONE A-A

NOTA

il pozzetti d'ispezione indicati negli schemi sono
per soli allacciamenti civili;
dovranno essere installati a cura dell'utente
secondo quanto convenuto con ACQUE
VERONESI

SEZIONE STRADALE TIPO
FOGNATURA RETE NERA

POZZETTO DI ISPEZIONE E PRELIEVO: PARTICOLARI

Proprietà privata

Pozzetto di ispezione e prelievo
con sifone "VERONA"

Pozzetto di ispezione
rete principale

Pozzetto di ispezione e prelievo
con sifone compatto tipo "VERONA"

1) ispezione immissione
2) ispezione emissione
3) coperchio

2) i giunti ed il materiale (tubo) dovranno
garantire impermeabilità contro la fuoriuscita dei
liquami e contro l'immissione di acque di falda
ecc.

3) ad ogni deviazione o cambiamento di
pendenza deve essere inserita una cameretta di
ispezione (vedi "SCHEMA ALLACCIAMENTI RETE
NERA")

NOTE

1) il materiale scelto e la posa in opera dovranno
garantire:
  - resistenza statica ai carichi stradali;
  - resistenza all'aggressione chimica (corrosione) e
fisica (abrasione) dei liquami.

SEZIONE PER LA POSA DI FOGNATURA
SEZIONE TIPO DI SCAVO SU STRADA COMUNALE

usura
(per tutta la larghezza della strada)

bynder

stabilizzato di cava (10 cm)

ghiaia o rigenerato (50 cm)

sabbia o ghiaino
(15 cm sotto + ø + 15 cm sopra)

nastro
segnalatore

tubazione
fognatura

materiale proveniente dagli scavi
(spessore variabile)50
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PROFONDITA' DI POSA: misurata sull'estradosso della tubazione di norma non inferiore a 1,00 m

DISTANZA TRA TUBAZIONI: 15 cm fino a ø350 mm e 20 cm oltre ø400 mm

DISTANZA TRA TUBAZIONI E TERRENO: 15 cm fino a ø350 mm e 20 cm oltre ø400 mm

INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO: in base alla natura e consistenza del terreno (convenzionalmente pari a 0°)

LETTO DI POSA: 15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione

RICOPRIMENTO: 15 cm oltre la generatrice superiore della tubazione
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LEGENDA

1 - Rubinetto a maniglia in bronzo M/F
2 - Gomito/curva in ghisa znt M/F
3 - Canotto in ottone con guarnizione in cuoio e girello in ottone
4 - Nipple ridotto in ottone
5 - Valvola di ritegno in ottone tipo "Europa"
6 - Contatore acqua
7 - Collettore
8 - Tappo di chiusura
9 - Chiusura stradale (obbligatoria per 3 o più utenze)
10 - Bocchettone F/F
11 - Pozzetto prefabbricato o pozzetto eseguito in opera

confine di proprietà privata

BATTERIA TRE CONTATORI IN POZZETTO
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LEGENDA

1 - Condotta in GHISA
2 - Collare di presa
3 - Rubinetto a maniglia in bronzo M/F
4 - Gomito/curva in ghisa znt M/F
5 - Tubazione in acciaio
6 - Raccordo di transizione PEAD/ACC
7 - Manicotto elettrosaldabile
8 - Tubazione in PEAD

PRESA IN CARICO CONDOTTE IN GHISA
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tubazione in GHISA

allaccio in PEAD

pozzetto per
alloggio contatore

ciclopedonale

chiusino in ghisa

basamento in CLS

asta di manovra valvola a sfera
con testa quadra

chiusura stradale
(obbligatoria per 3 o più utenze)

piano stradale

Gomito/curva
in ghisa znt M/F

SEZIONE ALLACCIO ALLA RETE IDRICA: allaccio su condotta in GHISA (con chiusura stradale)

tubazione in PEAD

POSA DI CONDOTTE D'ACQUEDOTTO
SEZIONE TIPO DI SCAVO SU STRADA COMUNALE

DIAMETRO CONDOTTE

fino a ø65 mm
da ø80 a ø225 mm
da ø250 a ø315 mm
da ø350 a ø400 mm

HB min
0,40 m
0,60 m
0,70 m
0,80 m

INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO: in base alla natura e consistenza del terreno (convenzionalmente pari a 0°)

LETTO DI POSA: 15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione

RICOPRIMENTO: 15 cm oltre la generatrice superiore della tubazione

50

usura (4 cm)
(per tutta la larghezza della strada)

stabilizzato di cava (10 cm)

ghiaia o rigenerato (50 cm)

materiale proveniente dagli scavi
(spessore variabile)

sabbia o ghiaino
(15 cm sotto + ø + 15 cm sopra)

nastro
segnalatore

(solo nel caso in cui la
tubazione da posare sia in

materiale plastico)
cavetto giallo-verde

(6 mm)

tubazione
rete idrica

Bmin

H

bynder
(6 cm)

H 1
0,25 m
0,40 m
0,50 m
0,55 m

H1

H TOT
1,25 m
1,40 m
1,50 m
1,55 m

1,00 m
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elemento di rialzo monolitico
min 600 mm - max 1850 mm

elementi raggiungi-quota
altezze standard 50/100/200 mm62,5

1000 mm

POZZETTO PER RETE DI FOGNATURA NERA
con elemento di rialzo tronco-conico

elemento di rialzo - prolunga
(altezze variabili - fino a 1500 mm)

allaccio fognatura nera
PVC ø200 mm

elemento di base
(altezze variabili: 800÷1.200 mm)

tubazione principale

Rivestimento pareti
camera e banchina in

resina epossidica
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FILTRO CON OTTURATORE A
GALLEGGIANTE
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IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA
18 l/s

PACCHI LAMELLARI
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CARTER ACCIAIO INOX
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POZZETTO SCOLMATORE
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Tubo forato in calcestruzzo
per drenaggio Øi=500mm
pendenza min. 0,1%

Pavimentazione pista ciclabile

Ghiaione lavato pezzatura 5/7 cm

SEZIONE TRINCEA DRENANTE
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